Dane klienta/ Firmy
Adres
Kod/Miejscowosé
Numer telefonu

Producent pojazdu:

Model / Typ:

Numer VIN.:

Stan licznika:

Nr Rejestracyjny:

Cisnienie : (bar)

Wtasciciel pojazdu:

p.p.:
t.p.:

p.l.:
t.l.:

Protok6t pomiarowy

Kat PK, WSZ, PSZ i roznicy skretu
Zbieznos¢ catkowita i pojedyncza

wartosci w stopniach [°]
wartosci w milimetrach [mm]

przed po Srodkowe potozenie przektadni kierowniczej  Przed po
ustawieniem ustawieniu ustawieniem ustawieniu
Kat pochylenia przed DO Kat pochylenia
kota PK kota PK
Zbieznos¢ - Zbieznos¢
pojedyncza ustawieniu ' pojedyncza
Kat —5— Kat
wyprzedzenia L, / wyprzedzenia
sworznia WSZ Zbieznosc¢ cat. +=0" sworznia WSZ
Kat pochylenia przed Kat pochylenia
sworznia PSZ sworznia PSZ
Kat réznicy Kat roznicy
skretu po skretu
przed po o, przed po
ustawieniem ustawieniu Zbieznosc ustawieniem ustawieniu
Kat pochylenia przed Kat pochylenia
kota PK kota PK
Przesuniecie = Przesuniecie
boczne osi po boczne osi
Nieprostopadtos Nieprostopadtos$
¢ osi c ¢ osi
- Data: 4 HAWEKA|
Mechanik: : N
HAWEKA AG
R Kokenhorststrale 4
Uwagl . 30938 Burgwedel
Tel. +49 5139/8996-0
Fax: +49 5139/8996-222
www.haweka.com
info@haweka.com
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